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str. 1
[bookmark: _Toc433274648]Wykaz sprzętu i oprogramowania
Wykaz oferowanego przez Wykonawcę sprzętu i oprogramowania, jakie dostarczone zostanie w ramach realizacji przedmiotu zamówienia opisanego w załączniku nr 1 do SIWZ.
Należy uzupełnić kolumnę : „Producent, typ / model oferowanego sprzętu lub oprogramowania”
	LP
	Element / Produkt
	Szt. / kpl.
	Producent, typ / model oferowanego sprzętu lub oprogramowania 

	1. 
	Oprogramowanie systemu ochrony danych (backupu)
	1 kpl.
	

	2. 
	Info kiosk lub terminal
	1 kpl.
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str. 2
Oferowane parametry sprzętu
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca dostarczy wymagany i opisany w Załączniku nr 1 do SIWZ sprzęt o parametrach przedstawionych w tabelach.
Wykonawca dostarczy oprogramowanie systemu ochrony danych (backupu) posiadających parametry i konfiguracje przedstawione w kolumnie „Oferowana wartość parametru”.
	Konfiguracja minimalna
	Oferowana wartość parametru

	1. Rozwiązanie musi reprezentować architekturę trójwarstwową (serwer zarządzający, serwer medialny oraz klient), w celu zapewnienia elastyczności skalowalność rozwiązania bez względu na dynamikę przyrostu danych.
1. Oprogramowanie nie może preferować platformy sprzętowej, nie może być profilowane pod konkretnego dostawcę sprzętu serwerowego oraz pamięci masowych. Niedopuszczalne jest aby funkcjonalności związane z zabezpieczaniem  danych były w jakikolwiek sposób związane czy zależne od konkretnego typu czy producenta urządzenia.
2. Jeśli System Backup korzysta z bazy danych to wszelkie potrzebne licencje muszą być dostarczone i stanowić całość oferty, z tym iż licencje dla silnika bazodanowego muszą pozwalać na zainstalowanie go: na serwerze fizyczny (minimum 4xCPU po 8 core), klastrze active-passive czy serwerze wirtualnym w środowisku Vmware i Hyper-V (bez ograniczeń co do mocy sprzętu czy wielkości środowiska wirtualnego).
3. Rozwiązanie musi zapewnić interfejs graficzny do zarządzania i instalacji.
4. Oprogramowanie musi umożliwiać zdalne instalowanie i odinstalowywanie klienta systemu z centralnego serwera dla systemów Windows, Linux i Unix – musi być to możliwe z jednego serwera pełniącego rolę cache dla wszystkich binarii klienckich.
5. System Backup musi zapewniać funkcjonalność odtwarzania po awarii konfiguracji serwera zarządzającego tworzeniem kopii bezpieczeństwa i archiwów.
6. System Backup musi posiadać możliwość nieodwracalnego kasowania danych – funkcjonalność ta musi być częścią oprogramowania
7. Dla dowolnego transferu danych z klienta musi istnieć możliwość definiowania/ograniczania pasma dla transferu danych – funkcjonalność ta musi być dostępna także przy włączonej deduplikacji na kliencie
8. System Backup musi pozwalać na składowanie danych na taśmach celem przechowywania długoterminowego.
9. System Backup musi pozwalać na zarządzanie całością działania systemu (backup, archiwizacja, backup laptopów) z jednej konsoli administracyjnej oraz także z konsoli webowej
10. Dla zarządzania Systemem Backup musi być dostępna konsola administracyjna uruchamiana poprzez przeglądarkę internetową (minimum Internet Explorer) – w pełni funkcjonalne zarzadzanie Systemem Backup poprzez interface webowy
11. Agenci Systemu Backup muszą posiadać funkcjonalność komunikowania się poprzez jeden port TCP/IP, celem zabezpieczenia komunikacji z środowisk typu DMZ.
12. Komunikacja agentów Systemu Backup z serwerami musi odbywać się poprzez SSL – konfiguracja tego typu transferu nie może powodować konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania
13. System Backup musi pozwalać na współdzielenie napędów taśmowych w środowisku sieci SAN.
14. System Backup musi oferować wbudowany mechanizm VPN (Virtual Private Network)
15. System Backup musi umożliwić przechowywanie jedynie unikalnych bloków danych tzw. deduplikacja. Funkcjonalność ta musi działać na poziomie blokowym i być wykonywana online podczas procesu tworzenia kopii danych. Deduplikacja musi być realizowana poprzez oprogramowanie Systemu Backup na dowolnym sprzęcie czy to w warstwie serwera systemu czy klienta. Pojedynczy serwer Systemu Backup musi umożliwiać przechowywanie danych po deduplikacji  minimum do 200 TB (rozbudowa do tej wielkości może nastąpić tylko poprzez dodanie dodatkowych dysków czy macierzy dyskowej).
16. Włączenie funkcjonalności deduplikacji nie może generować wymogu instalacji dodatkowych modułów programowych po stronie klienckiej lub serwera Systemu Backup. Niedopuszczalne jest łączenie Systemu Backup z dodatkowym oprogramowaniem czy sprzętem (appliance) dla uzyskania funkcjonalności deduplikacji danych.
17. Deduplikacja blokowa musi obejmować dane nie tylko backupowane ale i archiwizowane, przy czym wielkość bloku nie może być większa niż 128KB.
18. System Backup musi zapewniać wspólny stopień deduplikacji (jedna baza deduplikacyjna) dla danych czy to z backupu czy archiwizacji.
19. System Backup musi umożliwiać wykonywanie kopii w post procesie do drugiej lokalizacji przesyłając jedynie unikalne bloki danych (dla dowolnych danych: czy to z procesu backupu czy archiwizacji). A więc replikacja danych do innej lokalizacji musi być wykonywana na danych po deduplikacji i funkcjonalność ta musi być realizowana i zarządzana z poziomu Systemu Backup. 
20. Proces przesyłania danych (replikacji) na inny serwer systemu celem tworzenia dodatkowej kopii danych nie może być zależny od warstwy sprzętowej, a więc dowolny producent serwera, dowolny producent macierzy/półki dyskowej
21. System Backup musi pozwalać na instalację bazy deduplikacyjnej w układzie wysokiej dostępności (minimum na dwóch serwerach) w taki sposób aby awaria pojedynczego serwera nie powodowała utraty możliwości deduplikacji i odtwarzania danych
22. System Backup musi pozwalać na odtwarzanie zdeduplikowanych danych nawet w momencie, gdy baza deduplikacyjna jest niedostępna. Proces odtwarzania (nawadniania) zdedudplikowanych danych nie wykorzystuje bazę deduplikacyjną.
23. Na jednym serwerze Systemu Backup (na jednej instancji systemu operacyjnego) może być zainstalowane minimum dwie bazy deduplikacyjne pozwalające zwiększyć skalowalność systemu. 
24. System Backup musi zapewniać dostęp zintegrowany z usługą katalogową, minimum to Active Directory, a więc tak zwany „single sign on” – pojedyncze logowanie: użytkownik po zalogowaniu do domeny AD, nie potrzebuje wykonywać następnego logowania aby zarządzać Systemem Backup poprzez konsolę administracyjną
25. System Backup musi zapewniać elastyczne delegowanie uprawnień oraz audytowanie działań użytkowników. Z tym, że delegowanie uprawnień musi pozwalać na przydział uprawnień per serwer czy grupa serwerów, przydział uprawnień musi pozwalać na definiowanie uprawnień dla grup użytkowników z domeny AD.
26. System Backup musi pozwalać na zarządzanie z poprzez „cmd” z tym, że uruchomienie jakiejkolwiek komendy/polecenia musi zostać poprzedzone koniecznością zalogowania (autentyfikacji) do systemu, funkcjonalność musi dotyczyć dowolnej platformy (minimum Windows/Linux) i nie może polegać na konieczności instalowania czy konfigurowania dodatkowych komponentów np. SSH.
27. Komunikacja pomiędzy agentem a serwerem Systemu Backup musi opierać się na certyfikatach.
28. System Backup musi posiadać funkcjonalność blokowania danych do odczytu dla administratora, to znaczy, że administrator Systemu Backup nawet mając pełne uprawnienia nie może odtworzyć danych, jeśli nie jest ich właścicielem, funkcjonalność ta musi być dostępna nie tylko dla danych z laptopów/desktopów ale i dla serwerów (także dla danych plikowych i bazodanowych).
29. Szyfrowanie danych musi pozwalać na wybór algorytmu (minimum dwa algorytmy: Blowfish, AES) także dla danych deduplikowanych na kliencie Systemu Backup.
30. Możliwość szyfrowania musi pozwalać na elastyczny wybór miejsca szyfrowania: szyfrowanie danych na kliencie, szyfrowanie danych na serwerze backupowym i szyfrowanie tylko transmisji pomiędzy klientem backupowym a serwerem.
31. System Backup musi posiadać rozbudowany system powiadamiania o zdarzeniach poprzez email.
32. System Backup musi posiadać rozbudowany system raportowania dla administratorów, minimalny zestaw dostępnych raportów to:
32.1. Raport zmian/wzrostu środowiska systemu
32.2. Raport wykorzystania licencji
32.3. Raport wykonanych zadań backupowych
33. System Backup musi mieć możliwość automatycznego wysyłania dowolnych raportów do wybranych użytkowników poprzez mail
34. System Backup musi zapewniać funkcjonalność wznawiania zadań backupowych.
35. System Backup musi zapewniać funkcjonalność wykonywania zadania backupu wieloma równoległymi strumieniami – tzw. multistreaming. Polega ona na tym, iż agent Systemu Backup równolegle czyta różne obszary danych i bez pośredniczenia dysków automatycznie wysyła je do serwera, który zapisuje te dane albo na dyski albo na nośniki taśmowe. Funkcjonalność ta musi być dostępna dla dowolnych typów danych: backup plikowy, bazodanowy 
36. Funkcjonalność multistreamingu musi być dostępna dla deduplikacji bez względu czy następuje na kliencie czy na serwerze Systemu Backup.
37. System Backup musi zapewniać funkcjonalność multipleksowania kilku strumieni danych na nośniku taśmowym – tzw. multiplexing. Wydajny zapis wielu strumieni danych na taśmy bez pośrednictwa dysków
38. Rozwiązanie musi posiadać możliwość wykonywania backupu pełnego, przyrostowego, różnicowego oraz syntetycznego.
39. System Backup musi oferować funkcjonalność backupu blokowego, polegającego na tym, iż agent buduje własną bazę zmian bloków danych, przez co backup przyrostowy nie wymaga odczytu całych plików tylko zmienionych bloków wielokrotnie przyspieszając backup. Funkcjonalność ta musi być dostępna minimum dla backupu danych plikowych.
40. System Backup musi posiadać funkcję szyfrowania i kompresji danych transmitowanych przez LAN, możliwość wykorzystania szyfrowania i kompresji musi być dostępna w dowolnej kombinacji.
41. System Backup ma realizować procesy backupu oraz odzyskiwania danych.
42. System Backup ma umożliwić tworzenie zadań backupowych w oparciu o kalendarz.
43. System Backup musi posiadać możliwość wykonywania kopii oraz archiwów na urządzenia dyskowe i taśmowe
44. System Backup musi umożliwiać odtwarzanie danych plikowych pomiędzy systemami operacyjnymi np. odtwarzanie danych plikowych Linux na systemie Windows.
45. System Backup musi wspierać czołowe rozwiązania wirtualizacyjne: VMware, Hyper-V, Xen, RHEV. To znaczy musi posiadać dedykowanego agenta do backupu minimum całej maszyny wirtualnej bez konieczności instalowania agenta wewnątrz maszyny.
46. System Backup musi wspierać wersje środowisk VMware 4.1, 5.0.x, 5.1.x, 5.5, 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3, 6.0, 6.0.1 poprzez integrację z vStorage API – backup i odtwarzanie danych musi być możliwe nie tylko poprzez sieć LAN ale i SAN
47. System Backup musi integrować się z vCloud 5.1.x, 5.5.x
48. System Backup musi wspierać środowisko Xen: CitrixXenServer 6.0, 6.1, 6.2, 6.5
49. System Backup musi wspierać środowisko Hyper-V dla: 
49.1. Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1
49.2. Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 SP1
49.3. Microsoft Windows Server 2012
49.4. Microsoft Hyper-V Server 2012
49.5. Microsoft Windows Server 2012 R2
49.6. Microsoft Hyper-V Server 2012 R2
50. System Backup w kontekście platform VMware w przypadku kopii pliku VMDK musi wspierać granularne odtwarzanie pojedynczych plików.
51. System Backup musi zapewniać automatyczne wykrywanie i dodawanie do polityki backupu nowych maszyn wirtualnych.
52. System Backup musi umożliwiać odzyskanie i uruchomienie maszyn wirtualnych z kopii zapasowej bez oczekiwania na pełne przywrócenie maszyny wirtualnej – minimum dla Vmware.
53. System Backup musi wspierać mechanizm CBT (changeblocktracking) minimum dla Vmware i Hyper-V
54. System Backup musi umożliwiać wykonanie kopii na gorąco bazy danych MySQL, Postgress, Oracle na dowolnej platformie systemu operacyjnego (Windows/Linux/Unix) poprzez dedykowanego agenta bazodanowego, transfer danych musi odbywać się bez pośredniczenia dysków, a więc transfer danych z agenta bazodanowego bezpośrednio do serwera backupowego celem zapisu na dany nośnik.
55. System Backup musi umożliwiać wykonanie kopii na gorąco Active Directory a następnie odzyskania pojedynczych obiektów AD wraz z hasłami użytkowników
56. System Backup musi umożliwiać odtwarzanie pojedynczych tabel dla minimum: Oracle, DB2,PostgreSQL, MySQL, Informix.
57. System Backup  wskazuje na rozwiązanie zabezpieczające dane stanowiące jedno, spójne rozwiązanie, zarządzane z poziomu jednej konsoli. Nie dopuszcza się rozwiązania pochodzących od różnych producentów, a co za tym idzie w pełni niezintegrowanych pomiędzy sobą wymagających wykorzystywania różnych konsol dla zarządzania czy konfiguracji
58. System licencjonowania dla Systemu Backup musi opierać się na ilości danych podlegających zabezpieczeniu.
59. Licencjonowanie musi pozwalać na połączenie licencjonowania:
59.1. typu front-end (bez ograniczeń co do architektury systemu, replikacji kopii czy ilości serwerów czy aplikacji, szyfrowania)
59.2. per procesor lub per ilość serwerów dla środowiska wirtualnego (bez ograniczeń co do ilości TB danych, architektury systemu, replikacji kopii, szyfrowania)
59.3. per ilość skrzynek dla archiwizacji poczty (bez ograniczeń co do ilości TB danych, architektury systemu, replikacji kopii, szyfrowania)
59.4. per użytkownik dla backupu laptopów i desktopów
60. Zaproponowana licencja musi pozwalać na nielimitowany backup dowolnej ilości serwerów fizycznych Windows/Linux/Unix  wraz z nielimitowaną ilością aplikacji na tych serwerach zainstalowanych, wraz z mechanizmem deduplikacji danych i replikacji do innych lokalizacji.
61. Zaproponowana licencja pojemnościowa musi pozwalać na nielimitowaną możliwość rozszerzania przestrzeni dyskowej dla składowania danych (także po deduplikacji) oraz nielimitowana możliwość replikacji tych danych do innych lokalizacji.
62. Oferowana licencja oraz architektura Systemu Backup musi pozwalać na backup danych na nielimitowana ilość bibliotek taśmowych i napędów fizycznych.
63. W ramach realizacji zamówienia należy zapewnić licencje na:
63.1. Backup środowiska wirtualnego dla minimum 20 maszyn wirtualnych,
63.2. 1TB dla backupu aplikacji (Front-End Terabyte) on-line z dedykowanymi agentami i z możliwością granularnego odtwarzania, bez ograniczenia ilości serwerów fizycznych i wirtualnych, bez ograniczenia ilości aplikacji 
Do dostarczonych licencji jest wymagane 36 miesięczne wparcie producenta (pierwsza i druga linia wsparcia świadczona w języku polskim) zapewniające wsparcie techniczne w trybie dni roboczych oraz dostęp do bezpłatnych ewentualnych poprawek i uaktualnień.
	




[bookmark: _GoBack]Info – kiosk lub terminal

Info-kiosk (1 sztuka)
	LP
	Charakterystyka parametrów minimalnych
	Oferowana wartość parametru

	1.
	Przekątna ekranu LCD 19”.
	

	2.
	Ekran dotykowy.
	

	3.
	Regulacja ekranu i klawiatury w pionie (przystosowanie o obsługi przez osoby niepełnosprawne).
	

	4.
	Komputer info-kiosku wyposażony w procesor Intel i3 lub równoważny.
	

	5.
	System operacyjny: Microsoft Windows 10.
	

	6.
	Sieć komputerowa: Ethernet 10/100/1000Mbps, opcjonalnie: moduł WiFi.
	

	7.
	Skaner kodów kreskowych.
	

	8.
	Obudowa: stalowa
	



Lub

Terminal (1 sztuka) 
	LP
	Charakterystyka parametrów minimalnych
	Oferowana wartość parametru

	1.
	Terminal komputerowy z ekranem dotykowym
Dostępne technologie dotykowe Accutouch zero-bezeliTouch
	

	2.
	Przekątna ekranu 15.6
Ekran Proporcje 16:9
Ekran Obszar roboczy (mm) 344 x 193 
Rozdzielczość Optymalna 1366 x 768
Czas odpowiedzi matrycy 10 ms
	

	3.
	Jasność panela LCD - sam panel LCD 200 cd/m2
Jasność panela LCD - wer. IntelliTouch / iTouch 180 cd/m2
Jasność panela LCD - wer. AccuTouch 160 cd/m2
	

	4.
	Szacowana trwałość podzespołów – MTBF 50 000 godzin (wykazanej)
	

	5.
	Pobór mocy (maksymalny) 74W
Zasilacz – typ Zewnętrzny
Zasilacz – napięcie 100-240V
	

	6.
	Opcje montażu - Montaż z podstawą
Otwory montażowe w stalowej części podstawy
Opcje montażu - Montaż bez podstawy
VESA 75mm
	

	7.
	Platforma obliczeniowa - Dysk twardy
320GB 2.5” SATA
	

	8.
	Interfejsy komunikacyjne - Porty USB - 4 x USB 2.0
Interfejsy komunikacyjne - Porty RS232 - 2 x RS232
Interfejsy komunikacyjne - Porty wideo (wyjście wideo)
Wyjście VGA
Interfejsy komunikacyjne – Audio - 1 x 3.5 line-out, 1 x 3.5 line-in, 1 x 3.5 mic-in
Interfejsy komunikacyjne - Pozostałe interfejsy - 1 x Ethernet (10/100/1000)
	

	9.
	Platforma obliczeniowa – Procesor
Processor 2.41 GHz, 1MB L2 Cache
Platforma obliczeniowa - Pamięć RAM 2GB DDR3 SODIMM
	

	10.
	Dwupoziomowy system uszczelnienia (obudowa -> ekran dotykowy -> panel LCD)
	

	11.
	Gwarancja 36 miesięcy
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